
開口部材(現場調達品)

サッシ

９）開口部

　 ●開口部まわりには、必要に応じて倍幅９０㎜以上の木胴縁を取り付けます。

　 ●開口部まわりの開口部材は、既存建物のサッシの形状に合わせて、板金やアルミ加工品を取り付けます。

　 ●開口部材内部に水が溜まるおそれのある場合は、開口部材に適宜水抜き孔を設けます。

　 ●センターサイディング下端にＮＳ型段付バッカー材を貼り付けます。

   ●センターサイディングとＮ端部カバーの取り合い部にシーリングを施工します。

既存ALC

サッシ
開口部材(現場調達品)

既存窓設置位置により寸法を決定

既存ALC

7
5
以

上
Ｎ端部カバー

センターサイディング

横胴縁30×90

Ｎ端部カバー

ステンレスビス
（φ4.1㎜×27㎜）

ＮＳ型段付バッカー材(※)

センターサイディング

胴縁組

横胴縁@606㎜以下

ALC用ビス＠300㎜

ALC用ビス＠300㎜

横胴縁
30×90

①上側

シーリング

シーリング

下地・工法 留付方法 張り方向

縦ビス
センターサイディング S造（ALC厚100㎜挿入筋）

木胴縁工法


