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上

縦胴縁30×45
センターサイディング

縦胴縁30×90

既存ALC

ALC用ビス＠455㎜

シーリング
ＣＳバッカー材(※)

Ｎ端部カバー

サッシ
開口部材

(現場調達品)

ステンレスビス
（φ4.1㎜×27㎜）
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0

1
0

ALC支持金物

7
5
以

上

サッシ

既存ALC
ALC用ビス＠455㎜

縦胴縁30×45

縦胴縁30×90
センターサイディング

ステンレスビス
（φ4.1㎜×45㎜）

ＣＳバッカー材（※）

シーリング
バックアップ材

開口部材(現場調達品)

3
0 ALC支持金物

75以上

開口部材

(現場調達品)

片ハットジョイナー１０

ニチハシーリング
N見切縁１８

ＮＳ型段付バッカー材
シーリング

ステンレスビス
（φ4.1㎜×27㎜）

センターサイディング

縦胴縁30×90

既存ALC

ALC用ビス＠455㎜

サッシ

縦胴縁@606以下
：ビス留め位置を示す

補強ビス＠606以下

3,000(4,000)

G.L.

センターサイディング

目地カバー

ステンレスビス
（φ4.1㎜×45㎜）

タッチアップ

ステンレスビス
（φ4.1㎜×45㎜）

縦胴縁
30×45

下地・工法 留付方法

ビス

張り方向

横

胴縁組

縦胴縁@606㎜以下

■開口部(下側)

■補強工法

■開口部(上側)

４）各部の納まり概要図

■開口部(左右側)

センターサイディング S造（ALC厚100㎜挿入筋・ﾛｯｷﾝｸﾞ）

木胴縁工法

　  「１－１適用条件　３）適合地域　耐風圧条件」において、

   『補強工法』で施工する場合は以下の施工法とします。

　 ●補強工法は、センターサイディング表面からのビス留めし、補強します。

　 ●ステンレスビス（φ４．１㎜×４５㎜）を用い、 木胴縁ごと（６０６㎜以下）の間隔で留め付けます。

　 ●ビス留め位置は、センターサイディングの幅の中央とします。

　 ●ビス頭の補修は、専用補修塗料を必要最小限の範囲に塗布します。

※下端が柄凹部となる場合は、ＣＳバッカー材を貼り付けます

ビス補強部

※上端が柄凹部となる場合は、ＣＳバッカー材を貼り付けます


