
縦胴縁30×90

　 ●Ｓ出隅鋼板受け１８を取り付け、捨てシーリング材を施工します。センターサイディングをステンレスビス

　   （φ４．１㎜×２７㎜）を用いて留め付けます。

　 ●センターサイディングの実部に留め付けができない場合は、表面からステンレスビス（φ４．１㎜×４５㎜）で

　 　 留め付けます。

　 ●センターサイディング施工後、Ｓ出隅カバーを差し込みます。

　 ●センターサイディング端部が柄凹部でＳ出隅カバーに隙間ができる場合は、必要に応じて図のようにＣＳ

　 　 バッカー材を貼り付けます。（※）

既存ALC

８）出隅部

300

ALC用ビス＠455㎜

ＣＳバッカー材(※)
Ｓ出隅カバー

ステンレスビス
（φ4.1㎜×27㎜）

Ｓ出隅鋼板受け１８

センターサイディング

胴縁組

横胴縁@606㎜以下

ステンレスビス
（φ4.1㎜×27㎜）

捨てシーリング

Ｓ出隅カバー

Ｓ出隅鋼板受け１８

捨てシーリング

ALC用アンカー

はさみ固定式

（Ｍ１０）例

縦胴縁30×90 横胴縁30×45
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縦ビス
センターサイディング S造（ALC厚100㎜挿入筋）

木胴縁工法


